Déclaration de Performances

chéne de |'est® N° 2122G / RPC / 2015

Parquets de fabrication franqaise
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Code d'identification unigue du produit type :
Parquet chéne massif 21/22 mm brut

Numéro du produit :
2122G - 2015

Usage prévu :
Destiné a étre utilisé en intérieur selon le DTU et régles de pose des pays destinataires ol a

défaut selon CEN TS 15 71

Cordonnées du fabricant :
Chéne de I'est — 24 Rue de la Fontaine — FR-57 910 HAMBACH

Systeme d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit :
Systéme 4

Déclaration de performances selon norme :
EN 14342: 2005 + Al: 2008

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles Performances Spécifri]c::‘i‘l%r:ﬁt:gznique
Réaction au feu Cq-51

Densité minimale moyenne 650 Kg/m3

Epaisseur moyenne +/-21/22 mm

Les conditions d'utilisation A coller ou & clouer

i;gg:é‘;’:n o e liBiveal El EN 14342: 2005 + A1: 2008
Résistance a la nupture NDP

Glissance : NDP

Conductivité thermique 0,18 W/mK

Résistance thermique 0,12 m? K/W

Durabilité biologique 1

8- La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est en conformité avec les performances
déclarées au point 7. La présente déclaration de performance est établie sous la seule
responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Mr Bach Raymond — Directeur Général

Le 3 juillet 2015 a Hambach




